
 
11. Maintenance and Cleaning 

 
The following points have to be considered during the inspection: 

1) All screws for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be 

corroded. 

2) There must not be any deformations on the housing, color lenses, fixations and installation spots (ceiling, 

suspension, trussing). 

3）Mechanically moved parts must not show any traces of wearing and must not rotate with unbalances. 

4）The electric power supply cables must not show any damage, material fatigue or sediments.  

 

Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and 

any safety problems have to be removed. 
 

 

  

In order to make the lights in good condition and extend the life time, we suggest a regular cleaning to the lights. 

1)  Clean the inside and outside lens each week to avoid the weakneness of the lights due to accumulation of 

dust. 

2)  Clean the fan each week. 

3)   A detailed electric check by approved electrical engineer each three month, make sure that the circuit 

contacts are in good condition,  prevent the poor contact of circuit from overheating.  

 

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint- free cloth. Never use alcohol or 

solvents. 

There are no serviceable parts inside the device. Please refer to the instructions under “Installation instructions”. 

Should you need any spare parts, please order genuine parts from your local dealer. 
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一般故障处理 

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议： 

A.灯具不运作，没有灯光，风扇不转 

1.检查电源接解情况以有保险丝是否完好。 

2.检测电压。 

3.检查电源指示灯。 

B.不受控台的控制 

1.DMX 指示灯必须是亮的，如果不亮，检查 DMX 信号连接器和信号线，看看是否连

接正确。 

2.如果 DMX 指示灯是亮的，但对通道控制没有反应，检查地址码设定是否正确。 

3.如果 DMX 信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线连接是否永好。 

4.用其他的控制器试一下。 

5.检查一下，DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。 

C.部份灯具不受简易控制器控制 

1.检查 DMX 信号线是否损坏或接触是否良好。 

2.检查主/副机指示灯是否正常。 

D.不受声控 

1.确保灯具没有接收 DMX 信号。 

2.检查麦克风是否损坏。 

E.某个通道失灵 

1.步进电机或电机引线可能损坏。 

2.电机的驱动电脑可能损坏。 
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1. 拆除包装 

 

感谢您选择了本公司的产品，请仔细完整地阅读这份说明书，并妥善保管，以

便使用时参考。本说明书中包含有关大功率 LED 成像灯 ，聚光灯，投光灯的安装及

使用方面的重要信息。安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。 

此灯造型美观、高效省电，耐用，适用户内、户外使用。产品完全符合国际标

准 DMX512 协议，既可单台控制，也可以互相联控使用，适用于大型文艺演出、剧院、

演播厅，迪高，宾馆酒店等场所使用。 

请小心拆除包装，在包装拆除后检查本产品是否在运输过程中有损坏情况，并

检查以下内容是否齐全。 

 
 

成像灯-------1 台                          信号线----1 条                      

说明书----1 本                            电源线---------1 条 

安全绳----1 条 

 

10. 产品保养及清洁 

在检测本产品时请注意以下几点： 

1. 所有安装产品的螺丝及部件必须紧密连接，不能生锈。 

2. 外壳，透镜，固定件及安装地点（例如天花，吊架，桁架等）不能变形 

3. 机械移动部件不能有磨损，不能不平衡地旋转。 

4. 电源线不能有任何的损坏，材料破皮或者伤痕等 

产品的安装及使用必须要由经过培训的专业技术人员进行，必须保证排除安全隐患。 

为保持产品的良好状态，延长使用寿命，我们建议对产品进行常规的清洁。 

清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境而定； 

1. 定期对产品的外部透镜及内部透镜进行清洁，以防因透镜积尘而导致产品的光输

出减弱。 

2. 定期对风扇进行清洁，另外机器的防尘罩也要拆下来清洗，因为长时间的使用会导

致灰尘堵塞防尘罩，而影响机器的散热效果。 

3. 每三个月由专业的电气工程师对产品进行详细的电路检查，保证电路接点良好，以

防由于过热导致电路接点老化。 

请注意不要使用潮湿或者麻布，千万不能使用酒精或者溶剂进行清洁。 

本产品没有配备更换部件，请参考“安装说明"部分。 

如果用户需要任何备件，请向当地经销商进行购买。 

  本厂产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警

告事项和操作说明，任何因误 用而导致的损坏不在本公司保修之内，对忽视操作手册

而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。       
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9. 安全介绍 
1、本灯具属于 I级保护类设备，因此灯具必须接地良好。要由专业人员进行电源连接。 

2、确认使用电压不要高于或低于使用说明手册的规定值。 

3、确认电源线没有被利刃划破或损坏。 

4、灯具在不用时或在清洁前一定要断开电源。 

5、只允许用插头连接电源线，在拔插头时请不要用力拽电源线来拔出插头。 

6、在安装灯具的过程中要小心操作，避免触摸裸露的电线，否则会遭受致命电击。 

7、灯具在使用时请不要直视光源，否则眼睛会受到伤害。 

8、在选择安装位置时，请确保灯具不被暴露在极热、潮湿或灰尘的地方。灯具和被照 

 射物体之间距离必须超过 0.5 米。确保在 0.5 米距离内没有易燃易爆物品。 

9、请使用适当的、安全的电线连接灯具。 

10、请在熟悉了灯具的功能后再进行操作。灯具的损坏大多数是由于不正当操作引起的，因此

不允许非专业人员操作灯具。使用时不要随意摇晃灯具，不可粗暴操作。 

11、请不要随意修改灯具，这样做可能会导致灯具出现短路、燃烧、电击等现象，而且因此而

造成灯具的故障和损坏，生产厂家不予保修。 

 

LCD 显示后台能对照表，（DMX 模式下常按 A 功能键可进入，所有的功能选定后再

按 D 键确认即可） 
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序号 显示 功能说明 

1 current  

w:  235 

白色电流，（20—255） 

B、C 键修改电流 

2 current  

Y:  235 

黄色电流，（20—255） 

B、C 键修改电流 

3 LEDspeed  

D:  150 

调光速度，（000—255） 

B、C 键修改调光速度 

4 oC  

D:  060 

温度设置，（040—070） 

B、C 键修改温度 

5 Model 

D: ****** 

程序流水号 

2 安全说明 

 
 

本产品出厂前为完好产品。为保持本产品的完好状态并保证安全操作，用户请遵循安

全事项及此说明书的警告。 

 

重要：由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起

的产品问题负责。 

如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，

因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。 

本产品可在 90-240V 电压范围内使用，是用于室内的产品。请确保使用地电压不高于

产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的 I 类插座。绿色的或者茶青色导体

必须接地。 

请经常检查本产品级电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它的线连

接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清

洁前，务必拔掉电源。 

 

在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。 

请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产

品。大部分的损坏是由于不专业的操作引起。 

 

产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！ 

请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引起的损坏不在保修范围内。而

且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. 操作说明  

--本产品是 LED 成像灯。 

--假如产品在经过较大的温度差后（例如，运输后），则不要马上启动产品，因为

热账冷缩会损坏到产品。请等到设备达到正常室温后再启动产品。 

--注意防震。产品安装过程中避免强烈碰撞。 

--请不要通过灯头举起整个产品，因为这样设备的机械性可能会受损。 

--选择安装地点时请确保产品未暴露在过热、太湿或多灰尘的地方。请不要把任何

电线置于地面，否则可能会遭受电击的危险。 

--安装产品前，请确保安装点安全 

--请将产品系上安全绳，并在安装时检查所有的螺丝是否正确 

--请确保透镜状态良好。当透镜损坏或者划伤时，请更换透镜。 

--建议由熟悉本产品的技术人员去操作本产品。禁止非技术人员操作此设备，因为

许多损失就是由于非专业操作的结果。 

--请妥善保管包装材料以备需要进行二次运输。 

--如果没有生产商或者经销商的指导，请勿擅自更改产品。 

--未按说明书规定操作使用此设备所引起的任何设备故障均不属于保修范围。而且

由此所导致的任何由于短路、伤害、触电、紫外线导致的伤害、灯泡爆炸的事故等

均不在保修范围内。 

 

4.产品吊挂和安装  

注意：为更安全起见，请在远离走道，座位区域，或者人手可及的区域吊挂安装本

产品 

吊挂本产品前，请确保安装点可承受终于本产品 10倍的重量。 

产品安装必须有二重保护装置，例如安全绳。 

当挂，拆除或者维修本产品时，禁止站在安装点下 
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8、 通道说明 

序号 功能 说明 

第 1 通道 总调光 W、Y、总调光，线性调光，由暗到

亮 

第 2 通道 总频闪 W、Y、总频闪，由慢到快 

 

第 3 通道 

 

功能选择 

  0—50：无； 

 51—100：跳变； 

101—150：渐变； 

151—200：脉变； 

201—255：声控 

第 4 通道 功能速度 功能速度，由慢到快 

第 5 通道 w 调光 w 调光，线性调光，由暗到亮 

第 6 通道 y 调光 y 调光，线性调光，由暗到亮 

 

序号 功能 说明 

第 1 通道 W 调光 W 调光，线性调光，由暗到亮 

第 2 通道 Y 调光 Y 调光，线性调光，由暗到亮 
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5.产品特征 

 多芬 LED 成像灯灯珠均采用进口芯片灯珠，颜色饱满，混色纯正，亮度高，寿命

长光衰小，不闪烁；有多种角度透镜可供选择。 

线材采用耐高温防冻线材，不会用一段时间之后粉尘化。 

灯壳采用市面上用料最足重量最重的压铸铝外壳，使整灯具有更好的散热条件 ，

更耐摔，不会像其他灯一样容易变形易碎。 

电源和主板的电子元件均采用进口电子元器件，从而保证了整灯核心质量，使多芬

LED 成像灯的故障率一直低于万分之一。 

6.技术规格： 

光   源 ：200/300W 高显指飞利浦灯珠 

电源电压：AC100~240V，50/60Hz 

额定功率：350W                                                            

光源寿命：可达 50000 小时 

显色指数：Ra≥95                                                          

特殊显指：R9≥90,R15≥90 

色    温：3200K-5600K 可调，无杂色及阴影的纯净的光束，                    

 丰富的饱和色与柔和的色调 

调    光：0~100%线性调光，从 0调整到 100%没有颜色变化的完美调光系统。 

控制面板：LCD 液晶显示屏+四按键 

通道模式：2CH/6CH 

光     学：成像灯专用组合镜头，12°-36°可调，内置四个遮光片可方便切出各

种不同形状，24K 无闪烁光源管理系统 

散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统                                 

温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面

板实时查看灯具工作温度。 

控制模式：DMX512 控制/手动模式                                            

电    源：90V-240V 宽电压恒流电源 

防护等级：IP20     

配   件 ：电源线，信号线，图案片夹（选配） 

净重/毛重:9.8kg 

-4- 

 

7. LED 显示窗功能菜单目录       

序号 显示 功能说明 

1 DMX-6CH 

D:   001 

通道地址码，（001—512） 

B、C 键加减地址码数值 

2 DMX-CH 

D:  6CH 

通道选择，（6CH/2CH） 

B、C 键加减通道数 

3 Jump 

D:  099 

跳变（0-99） 

B、C 键修改速度 

4 Gradient 

D:  099 

渐变（0-99） 

B、C 键修改速度 

5 Voice 

D:   000 

声控，（00—01） 

B、C 键修改声控模式 

6 Color W 

D:   255 

白色选色，（000—255） 

B、C 键修改选色 

7 Color Y 

D:   255 

黄色选色，（000—255） 

B、C 键修改选色 

 
按键图示： 

        
                             

操作说明：按功能键 A 会循环出不同的功能，按 B 或 C 键即可修改其参数值。

按 D 键确认即可。 
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